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Stehtische Mehrzwecktische Loungetische Beispiel Verkettung mit Einhängeplatte wave
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Übersicht Plattenformate

Tischhöhen

Ausführung:

Tischplatte wahlweise Dekorspanplatte
(DKS), Buche, Ahorn bzw. Eiche furniert
oder mit HPL Kunststoffbelag.
Ausnahme: Quadrattisch 140/140 cm
nur mit Dekorspanplatte (DKS) möglich.

Gestell wahlweise mit Metallfuß rund
(Ø 50 mm), Metallfuß eckig
(Fußquerschnitt 50/50 mm) oder
Massivholzfuß eckig in Buche, Ahorn
bzw. Eiche (Fußquerschnitt 52/52 mm).
Metall-Oberflächen pulverbeschichtet,
Holzoberflächen gebeizt.

Einhängeplatte wave: Leichtbauplatte
wahlweise Buche, Ahorn bzw. Eiche 
furniert oder mit HPL-Kunststoffbelag,
Kanten Schichtholz.
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Stehtische Mehrzwecktische Loungetische Beispiel Verkettung mit Einhängeplatte wave
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Übersicht Plattenformate

Tischhöhen

Ausführung:

Tischplatte wahlweise Dekorspanplatte
(DKS), Buche, Ahorn bzw. Eiche furniert
oder mit HPL Kunststoffbelag.
Ausnahme: Quadrattisch 140/140 cm
nur mit Dekorspanplatte (DKS) möglich.

Gestell wahlweise mit Metallfuß rund
(Ø 50 mm), Metallfuß eckig
(Fußquerschnitt 50/50 mm) oder
Massivholzfuß eckig in Buche, Ahorn
bzw. Eiche (Fußquerschnitt 52/52 mm).
Metall-Oberflächen pulverbeschichtet,
Holzoberflächen gebeizt.

Einhängeplatte wave: Leichtbauplatte
wahlweise Buche, Ahorn bzw. Eiche 
furniert oder mit HPL-Kunststoffbelag,
Kanten Schichtholz.
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1  Elektrifizierung. Ein Kabelschacht nimmt Stecker- und Datenboxen auf und 
ermöglicht einfaches Plug-in über Tischniveau.

2  Konfigurationen. Einfach und sicher miteinander verkettbar: Mit der Einhängeplatte 
wave werden Tische unterschiedlicher Höhen miteinander verbunden (z. B. Aufbau 
eines Podiums oder einer Cateringzeile).

3  Stapelung. Alle Tische können Platz sparend gestapelt werden. Stapelpuffer 
vermeiden Beschädigungen der Tischoberfläche beim Stapeln.

4  Fußanbindung und Verketteraufnahme. Vier Grundplatten-Elemente aus 
Aluminium-Druckguss an der Tischunterseite bieten gleichzeitig die Aufnahme der 
Tischbeine und der Verketter für Längs- und Querverkettung.

5  Stellgleiter. Alle client Tische sind serienmäßig mit Stellgleitern zum Ausgleich 
unterschiedlicher Niveaus ausgestattet.

1 2 3 4 5
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Österreich:

A-4950 Altheim
Linzerstraße 22
Tel. +43 (0) 7723 460-0
Fax +43 (0) 7723 460-331
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien
Gonzagagasse 15
Tel. +43 (0) 1 532 61 62
Fax +43 (0) 1 532 61 66
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz
Bockgasse 2a
Tel. +43 (0) 732 31 40 80
Fax +43 (0) 732 31 40 84
linz@wiesner-hager.com

A-8020 Graz
Bahnhofgürtel 59
Tel. +43 (0) 316 28 73 70
Fax +43 (0) 316 28 73 70-8
graz@wiesner-hager.com

A-5073 Wals-Himmelreich
Kasernenstraße 2
Tel. +43 (0) 662 62 20 22
Fax +43 (0) 662 62 20 22-15
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck
Eduard Bodem-Gasse 6
Tel. +43 (0) 512 34 51 31
Fax +43 (0) 512 34 51 31-2
innsbruck@wiesner-hager.com

Deutschland:

D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
Tel. +49 (0) 931 3 55 85-0
Fax +49 (0) 931 3 55 85 85
wuerzburg@wiesner-hager.com

D-30163 Hannover
Werftstraße 20
Tel. +49 (0) 511 87 57 39-0
Fax +49 (0) 511 87 57 39-29
hannover@wiesner-hager.com

Schweiz:

Zingg Lamprecht AG
Stationsstrasse 1-3
CH-8306 Brüttisellen
T +41 (0) 43 255 70 50
F +41 (0) 43 255 70 98
info@zingg-lamprecht.ch

Certified acc. to:
ISO 9001 and ISO 14001

www.wiesner-hager.com

client

Plattenoberfläche 

Kante

ABS ● ●

Schichtholz ● ● ● ● ●

Buche massiv ● ● ●

Beiztöne und Dekorfarben lt. WH-Farbtonkarte
DKS: Dekorspanplatte
HPL: High Pressure Laminates (Kunststoffbelag)

Plattenoberfläche / Kantenausführung

HPLDKSEiche
furniert

Ahorn
furniert

Buche
furniert

1  Elektrifizierung.  Ein Kabelschacht nimmt Stecker- und Datenboxen auf und 
ermöglicht einfaches Plug-in über Tischniveau.

2  Konfigurationen. Einfach und sicher miteinander verkettbar: Mit der Einhängeplatte 
wave werden Tische unterschiedlicher Höhen miteinander verbunden (z. B. Aufbau 
eines Podiums oder einer Cateringzeile).

3  Stapelung. Alle Tische können Platz sparend gestapelt werden. Stapelpuffer 
vermeiden Beschädigungen der Tischoberfläche beim Stapeln.

4  Fußanbindung und Verketteraufnahme. Vier Grundplatten-Elemente aus 
Aluminium-Druckguss an der Tischunterseite bieten gleichzeitig die Aufnahme der 
Tischbeine und der Verketter für Längs- und Querverkettung.

5  Stellgleiter. Alle client Tische sind serienmäßig mit Stellgleitern zum Ausgleich 
unterschiedlicher Niveaus ausgestattet.
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